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Nachrustung von Bestandsanlagen

Bestehende Heizdlverbraucheranlagen missen
mindestens den zum Zeitpunkt ihrer Errichtung
geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Dabei sind die Regelungen der landesrechtlichen

Vorschriften zum Schutz der Gewasser (insbesondere

Ubergangsvorschriften, Verbote seit Errichtung der
Heizblverbraucheranlage) zu berlicksichtigen. Dies
gilt entsprechend fiir alle wesentlichen Anderungen
an der Anlage, die seit ihrer Errichtung vorgenommen
wurden.

Das Arbeitsblatt DWA-A 791-2 ,Heizblverbraucher-
anlagen — Anforderungen an bestehende Heizol-
verbraucheranlagen“ (TRwS 791-2) konkretisiert die
technischen und betrieblichen Anforderungen im
Sinne der §§ 62 und 63 WHG und der AwSV an
bestehende Heizdlverbraucheranlagen, die vor
Veroéffentlichung der TRwS 791-1 im Februar 2015
errichtet wurden und betrieben werden.

Die TRwS 791-2 beschreibt technische oder orga-
nisatorische AnpassungsmaBnahmen im Sinne von
§ 69 Abs. 4 Nr. 2 oder § 70 Abs. 1 Satz 2 AwSV, auf
deren Grundlage die zustandige Behérde eine
Anordnung treffen kann.

Werden wesentliche bauliche Teile oder Sicherheits-
einrichtungen einer bestehenden Heizdlverbraucher-
anlage, die vor Verdffentlichung der TRwS 791-1 im
Februar 2015 errichtet wurde und betrieben wird,
geéndert, gilt nur fur diese Teile oder diese Sicher-
heitseinrichtungen TRwS 791-1.

Die technischen Anforderungen der TRwS 791-2 sind
von dem Betreiber einer zum Zeitpunkt ihrer Errich-
tung méangelfreien Heizélverbraucheranlage nur nach
Anordnung der zustandigen Behdrde umzusetzen.
Anforderungen hinsichtlich der Betreiberpflichten

(z. B. die Kontrolle von Grenzwertgebern alter Bauart,
i.d. R. mit Baujahr vor 1985) gelten unmittelbar.

Die Entscheidung zur Beauftragung der in der
TRwS 791-2 empfohlenen Nachriistungen liegt beim
Betreiber der Anlage. Wenn der Betreiber die Nach-
ristung nicht beauftragt, wird empfohlen, dass der
Handwerker seine Beratung und die Entscheidung
des Kunden schriftlich dokumentiert.

Einbau Leckschutzauskleidung

Beim Einbau einer Leckschutzauskleidung in
einen standortgefertigten Stahltank nach

DIN 6625 mussen die Anforderungen der

TRwS 791-1 an Leckschutzauskleidungen beach-
tet werden. Eine Umristung des eventuell vorhan-
denen Zweistrangsystems auf ein Einstrang-
system leitet sich aus dieser wesentlichen Ande-
rung aber nicht ab. Die Umstellung auf das
Einstrangsystem sollte zur Erhéhung der Anlagen-
sicherheit in Absprache mit dem Betreiber aller-
dings dennoch vorgenommen werden.

Infobox 1

Alle in der TRwS 791-2 aufgeflihrten MaBnahmen
fuhren zu einer Erhéhung der Sicherheit der Anlage.
Daher sollte deren Umsetzung auch das Ziel des
Beratungsgespraches durch den Fachbetrieb sein.



Fachbetrieb

Fur Arbeiten (Errichtung, Innenreinigung, Instand-
setzung, Stilllegung) an einer Anlage, die mehr als
1.000 Liter Volumen hat, muss ein Fachbetrieb nach
Wasserrecht beauftragt werden.

Infobox 2

Bei den auf den folgenden Seiten dargestellten
Beispielen werden folgende Symbole verwandt:

Pa

Die Arbeit darf nur von einem Fachbetrieb nach
§ 62 AwSV ausgefiihrt werden. Die Fachbetriebs-
qualifikation ist dem Betreiber unaufgefordert vor
Beginn der Arbeiten zu bescheinigen.

Fachbetriebspflicht

P Antiheberventil (AHV)

Bei dieser Anlage ist ein Aushebern des Heizbls
maoglich, denn der tiefste Punkt der Saugleitung
befindet sich unterhalb des maximal moéglichen
Fullstands im Tank. Aus diesem Grund ist eine
Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern (Antiheber-
ventil) nachzurlsten. Der Einbau ist nach TRwS 779
sowie DIN 4755 vorgeschrieben.

5 Einstrangsystem

Die Tankanlage wird im Zweistrangsystem betrieben.
Dem Betreiber ist eine Umriustung auf Einstrang-
system zu empfehlen. Damit erhdht sich die Anlagen-
sicherheit. Ein Uberlaufen eines Tanks durch das
rickgefuhrte Heizdl ist dann nicht mehr méglich. Bei
der Umrustung auf das Einstrangsystem kann eine
Anpassung des Querschnitts der Olleitung und der
Einbau eines Heizbélentllfters notwendig sein.

Ein Fachbetrieb nach Wasserecht ist durch eine
Sachversténdigenorganisation oder eine Giite-

und Uberwachungsgemeinschaft zertifiziert. Der
Fachbetrieb hat vor Beginn der Arbeiten seinen
Fachbetriebs-Nachweis unaufgefordert vorzulegen.

@ Grenzwertgeber (GWG)

Auf der Tankanlage befindet sich ein Grenzwertgeber
mit Baujahr vor 1985. Der GWG ist auszubauen und
einer optischen Kontrolle zu unterziehen. Handelt es
sich um einen GWG mit gelochter Schutzhilse, ist
dem Betreiber der Austausch gegen einen neuen
GWG zu empfehlen. Alternativ kann der alte GWG
weiter betrieben werden, muss dann aber jahrlich
durch einen Fachbetrieb ausgebaut und auf Ver-
schmutzung der Lécher bzw. der Schutzhilse
kontrolliert werden. Eine solche jahrliche Kontrolle ist
zu dokumentieren und dem Betreiber zu tGbergeben.

An der Anlage fehlt das Merkblatt ,,Betriebs- und
Verhaltensvorschriften beim Betrieb von Heizdlver-
braucheranlagen®. Der Betreiber sollte auf die Pflicht
der Anbringung hingewiesen werden. Ein Download
des Musterblatts ist unter www.zukunftsheizen.de
maoglich.

Merkblatt




Batterietankanlage aus Kunststofftanks

e3x2 e kein Flllstandsanzeiger, da friiher durchscheinend
e Zweistrangentnahme; kein AHV e Abstidnde:5cm/5cm /40 cm /40 cm
¢ einwandig im Auffangraum; Auffangraum ohne zum Zeitpunkt der Errichtung erlaubt,
Risse; Anstrich ohne Méangel; Volumen ausreichend heute Forderung 4 x 40 cm -> Differenz!
¢ ein Grenzwertgeber e Baujahr: 1980

Grafik 3 Alte Anlage

Grafik 4 Nachgerlstete Anlage
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1. Notwendige MaBnahmen

j ; Fachbetriebspflicht

@f AHV (1)

H GWG (@)

0 Merkblatt

Die Tanks sind nicht mehr transluzent (durchsichtig).
Da der Tankwagenfahrer vor der Befiillung die Frei-
menge ermitteln muss, ist auf jedem Behélter ein
Fullstandsanzeiger nachzurlsten. @

2. Optionale MaBnahmen
(dem Betreiber dringend zu empfehlen)

E Einstrangsystem @

Bei dieser Anlage kann der hintere Bereich des Auf-
fangraums nicht kontrolliert und eingesehen werden,
da die zum Zeitpunkt der Errichtung erlaubten Ab-
stande (5 cm) nicht den heute bei der Neuerrichtung
dieser Tankbauart erforderlichen (40 cm) entspre-
chen. Dem Betreiber ist die Nachrtstung einer
Leckageerkennung im nicht einsehbaren Bereich

zu empfehlen. @

Ist der erforderliche Mindestvolumenstrom pro Tank
zum Beflillen des Batterietanksystems mit oben-
liegender Beflillung dem bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis oder Herstellerangaben
entnehmbar, ist auf dem Tank eine entsprechende
Angabe oder Kennzeichnung des Mindestvolumen-
stroms an einer fir den Beflller sofort erkennbaren
Stelle anzubringen.

Werden an den Tanks Merkmale vorgefunden, die auf
eine deutliche Alterung des Materials hinweisen, ist
dem Betreiber ein Austausch der Tanks zu empfeh-
len. Solche Merkmale der Alterung sind:

¢ eingefallene Tankdecke
e Beulen/Verformungen der Seitenwénde

e Verfarbungen, insbesondere an durch UV-Strahlung
belasteten Stellen

e WeiBknicke und Risse
e ElefantenfliBe”

e Schragstellung der Behélter



Batterietankanlage aus Glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK)

e 3x1 e Zweistrangsystem
¢ einwandige GFK-Tanks ohne Dichtflachenelement e kein Flllstandsanzeiger
und ohne Druckwéchter; nicht im Auffangraum e Baujahr: 1975

Grafik 5 Alte Anlage

Grafik 6 Nachgerlstete Anlage
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1. Notwendige MaBnahmen

j ; Fachbetriebspflicht

W AHV (1)
—E_ GWG (@)
0

Die Tanks sind nicht mehr transluzent (durchsichtig).
Da der Tankwagenfahrer vor der Befiillung die Frei-
menge ermitteln muss, ist auf jedem Behalter ein
Fullstandsanzeiger nachzuristen. @

Merkblatt

2. Optionale MaBnahmen
(dem Betreiber dringend zu empfehlen)

E Einstrangsystem (3)

An der GFK-Tankanlage fehlen die heute vorgeschrie-
benen Dichtflachenelemente fliir das Riickhaltevolu-
men R1. Diese sind nachzurlsten. @

An der GFK-Tankanlage fehlt die heute vor-
geschriebene Sicherheitseinrichtung gegen
Druckiberschreitung (Druckwachter). Diese
ist nachzuriisten. (6)

Grafik 7 Nachgeristete Anlage




Stahltank nach DIN 6625

e einwandig im Auffangraum; Auffangraum ist e keine Einrichtung gegen Druckiberschreitung
bauseitig durch Abmauern mit nicht tragenden e Zweistrangsystem
Wanden errichtet e Baujahr: 1975

e Abstande zur Wand: 4 x 40 cm

Grafik 8 Alte Anlage

Grafik 9 Nachgerilstete Anlage
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1. Notwendige MaBnahmen

: : Fachbetriebspflicht

@Q AHV (1)
0

An der Tankanlage ist die vorgeschriebene Einrich-
tung gegen Druckilberschreitung (Berstsicherung)
nachzuristen. (3)

Merkblatt

2. Optionale MaBnahmen
(dem Betreiber dringend zu empfehlen)

E Einstrangsystem @

Der Auffangraum ist hinsichtlich seiner Oldichtheit
und seiner bauseitigen Ausfiihrung zu kontrollieren.
Uber Abweichungen zur TRwWS 791-2 ist der Betreiber
zu informieren. Ihm sind MaBnahmen zur Beseitigung
der Abweichungen aufzuzeigen.

Die Rickhalteeinrichtung aus verputztem Mauerwerk
ist nach den nachstehenden Kriterien zu tberprifen:

In bestehenden Heizdlverbraucheranlagen missen
Ruckhalteeinrichtungen aus Mauerwerk insbesondere
dann nicht nachgeristet werden, wenn

e das Mauerwerk in die tragenden Wénde verzahnt
eingebaut oder, insbesondere bei Rissen in der
Anbindung des Mauerwerks an die tragende Wand,
mit einem an den Seiten und am Boden form-
schlissig an die zu stitzende Wand angebundenen
Stahlwinkelprofil mind. 50 mm x 50 mm x 3 mm und
mind. 2 Schrauben 8x50 gesichert ist,

¢ die Steine mit einem den Regeln der Technik
entsprechenden UberbindemaB (mind. 0,4 x Héhe
Stein) eingebaut sind,

e mindestens Moértelgruppe Il (Zementmortel) ver-
wendet wurde (wovon ausgegangen werden kann,
wenn beim Abrieb mit einem harten Gegenstand
die Fuge nicht sandet oder auf der AuBenseite
aufgetragener Putz keine Risse aufweist) und

e der maximal durch ausgetretene Flussigkeit
maogliche Flissigkeitsstand im Auffangraum bei
einer Wandhohe von mind. 1,2 m die Werte der
Tabelle 10 nicht Gberschreitet. @

Wanddicke b Max. zulassige Hohe hpax
incm des Fliissigkeitsstands im
Auffangraum in m
24,0 1,0
17,0 0,7
11,5 0,5

Tabelle 10 Maximal zuldssige Hohe des Flissigkeitsstands

Dem Betreiber zu empfehlende Alternative:
Ausristung des Stahltanks mit einer Leckschutz-
auskleidung und Leckanzeigegerat. Dadurch wird der
Auffangraum tberflUssig.

Bei korrekter bauseitiger Ausfiihrung des Auffang-
raumes kdénnen Undichtigkeiten des Auffangraumes
auch durch Nachriistung mit einer dafiir zugelas-
senen Auffangraumfolie durch einen Tankschutz-
fachbetrieb dauerhaft beseitigt werden.



Erdtank, einwandig mit Leckschutzauskleidung

* unterirdische Olleitung e keine Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern;
e Einstrangsystem mit schwimmender Entnahme e Domschacht nicht fllissigkeitsdicht (gemauert)
¢ einwandige Saugleitung; nicht selbstsichernd; e Baujahr: 1990

ohne Schutzrohr e Heizung im Hauskeller

Grafik 11 Alte Anlage

Grafik 12 Nachgeristete Anlage
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1. Notwendige MaBnahmen

Pas

¢
0

Fachbetriebspflicht

AHV (2)

Merkblatt

2. Optionale MaBnahmen
(dem Betreiber dringend zu empfehlen)

Der Domschacht ist auf flissigkeitsdichten Boden zu
kontrollieren — Tropfelmengen muissen zurlickgehalten
werden. Hierzu ist der Betonboden nachzuristen
oder ein Tropfelbehalter zu installieren. Alternativ
kann auf den Tankdeckel ein Aufsatz aufgeflanscht

werden. @

Es ist keine schwimmende Entnahme erlaubt — es gilt
TRwS 791-1. Es ist eine Standardentnahmeleitung
einzubauen.

Alternativ kbnnen andere MaBnahmen getroffen
werden, die eine Fillstandserhéhung im Tank durch
eindringendes Wasser signalisieren (erforderlichen-
falls mit automatischer Alarmierung). @

Die lichte Weite der Be- und Entliftungsleitung ist zu
kontrollieren. Betragt diese Weite nur 25 mm, erfolgt
eine Begrenzung der Fillgeschwindigkeit auf

500 I/min. Ein entsprechendes Schild ist am Fll-
stutzen anzubringen! @

Saugleitung: @
Eine unterirdische Olleitungen darf ohne Schutzrohr
weiter betrieben werden, wenn

e ein ggf. erforderliches Antiheberventil eingebaut wird

e die Lange L
und

hyd.max nach Tabelle 13 eingehalten wird

¢ eine Dichtheitsprifung bei jeder Stérung der
Olzufuhr erfolgt.

RohrauBen- Max. zulédssige Léange der
durchmesser hydrostatisch belasteten
der Sauglei- Rohrleitungsabschnitte in der

tung D, in mm Saugleitung Liygmax in m

6 20
8 15
10 12
12 10
15 8

Tabelle 13 Maximal zuldssige Rohrleitungslange in
Abhangigkeit von AuBendurchmesser D

Da diese Forderungen i. d. R. nicht einzuhalten,
geschweige denn zu kontrollieren sind, sollte eine
Empfehlung zur Erneuerung der Saugleitung ausge-
sprochen werden. Die neue Saugleitung ist dann als
wesentliche Anderung nach den Anforderungen von
TRwS 791-1 auszufiihren:

e einwandig als selbstsichernde Saugleitung mit
stetem Gefalle zum Tank oder

e doppelwandig mit Leckanzeiger oder

e im Schutzrohr/Kanal mit stetem Gefalle zur
Kontrolleinrichtung fur die Leckageerkennung
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